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1. 项目简介
硬X射线自由电子激光装置（SHINE）是一台先进的高重复频率X射线光源，将为众多领域科学和技术研究提供最新一代的大科学实验平台。项目建设法人单位为上海科技大学，共建单位为中国科学院上海高等研究院和中国科学院上海光学精密机械研究所。项目建设地点为上海市浦东张江高科技园区。

2. 系统简介
中央服务器为整个SHINE控制系统运行环境提供运行平台，包含EPICS服务器、帐号管理服务器、时间同步服务器、主机名称管理服务器、系统软件管理服务器、版本管理服务器、通道权限管理服务器和通道信息管理服务器等。
在SHINE的加速器一、二号井地上建筑设施中各自独立建设一个服务器机房，每个服务器机房中安装一套中央服务器，其中二号井机房中放置的中央服务器作为主中央服务器，一号井机房中放置的中央服务器作为从中央服务器。
此次需采购的1套（含47台）服务器为二号井机房所放置的主中央服务器。具体包括24台文件服务器，6台图像服务器，16台数据存档服务器和1台GPU服务器。

3. 总体要求
完整性要求：本项目为交钥匙项目。中标人的工作范围不仅应包括“本技术规格”及所附的货物需求清单和技术条款上标明的要求，还应包括任何未明确标出的，但为保证全套设备安装后能够正常安全运行所不可缺少的配件及附件，投标时应自行计算和补充相应内容。
报价要求：投标人的报价不仅应包含招标文件提供的技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。报价须包括但不限于货物费、材料费、设计和安装调试费、税金、运输和运输保险费、售后服务费以及其他的风险、责任等各项应有的费用。

4. 需求清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	质保期
	供货期
	备注

	1
	文件服务器
	24
	台
	原厂3年 7*24*4（4小时上门）专属热线及备件上门的原厂商售后服务
	合同签订后90天内
	

	2
	图像服务器
	6
	台
	原厂3年 7*24*4（4小时上门）专属热线及备件上门的原厂商售后服务
	合同签订后90天内
	

	3
	数据存档服务器
	16
	台
	原厂3年 7*24*4（4小时上门）专属热线及备件上门的原厂商售后服务
	合同签订后90天内
	

	4
	GPU服务器
	1
	台
	原厂3年 7*24*4（4小时上门）专属热线及备件上门的原厂商售后服务
	合同签订后90天内
	



5. 服务器
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“▲”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

5.1 文件服务器（24台）（核心产品）
	序号
	指标项
	技术要求

	1) 
	设备规格
	硬件设备采用X86机架式服务器，设备规格≥2U，适用于通用机房环境，支持标准机柜。免工具开箱和部件维护设计，安装维护简便，无需额外工具。

	2) 
	处理器
	每节点配置性能不低于2颗第五代至强可扩展处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz，核数≥16核。

	3) 
	内存
	每节点配置≥16 根 32GB DDR5内存条，支持内存ECC自动纠错机制。

	4) 
	存储
	每节点配置≥2块480GB SATA SSD企业级硬盘，支持免工具热插拔维护，支持RAID1，可用于安装操作系统。每节点配置≥4块固态硬盘1.92T-SATA-SSD、≥8块机械硬盘8T。

	5) 
	网络
	每节点配置≥4个1GE电口、≥2个10G光口、≥4个25G光口。

	6) 
	光模块
	满配SFP+模块，光模块与一体机完全兼容，一体化整机交付。

	7) 
	PCIe扩展
	支持PCIE 4.0，PCI-E I/O插槽总数：≥4个，剩余可用PCIE插槽≥2个。

	8) 
	电源及外设
	配置交流白金冗余电源，电源规格≥1300W，设备附带机架安装导轨。

	9) 
	远程管理
	配置独立的服务器远程管理控制端口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。

	10) 
	存储管理
	支持硬盘点灯且对应服务器磁盘盘序，方便快速查找定位故障硬盘，极大提升运维效率。

	11) 
	内存故障管理
	支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。

	12) 
	可靠性管理要求
	▲可支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）（提供证明材料）。

	13) 
	BMC功能
	标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。

	14) 
	
	▲为避免服务器假死导致集群故障，服务器管理平台需提供第三方接口以支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供证明材料）。

	15) 
	高可用要求
	支持对虚拟机进行HA拉起功能，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机。

	16) 
	性能要求
	▲支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD，HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。（需提供证明材料）

	17) 
	供电可靠性
	本次建设服务器平台需要可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图）

	18) 
	IO性能要求
	★本次建设的服务器，任意三节点组成集群能够提供百万级的IOPS能力（需提供具有CMA资质的第三方测试机构的证明材料）

	19) 
	兼容性要求
	▲本次建设服务器平台须兼容采购人已有的深信服虚拟化软件（提供产品兼容性认证证书或产品兼容性承诺函并加盖投标人公章）。

	20) 
	运维支持
	▲提供7*24H风险在线监控，包括：服务器硬件健康状态监控、云平台运行状态监控、硬盘/内存亚健康风险提前预测，支持7*24H持续在线监测（提供证明材料）

	21) 
	
	▲提供智能诊断，云端引擎支持智能根因分析、影响面评估，支持拓扑图形式呈现故障根因链路，并提供合理的处置建议，以提升问题排障和处置效率（提供证明材料）

	22) 
	
	▲提供运维报告订阅，平台支持生成运维报告，包括平台服务器健康风险预测和评估（如：CPU/内存/硬盘/Raid卡/网卡等）、云主机运行状态（如：CPU/内存/网络等）风险评估等（提供证明材料）。

	23) 
	操作系统要求
	▲由原厂预装正版超融合操作系统（提供证明材料）。

	24) 
	
	预装的超融合操作系统要求提供第三方测试机构出具的产品功能或性能测试报告。

	25) 
	服务要求
	提供原厂3年7x24小时维保服务。



5.2 图像服务器（6台）
	序号
	指标项
	技术要求

	1) 
	品牌
	国内知名品牌，自主研发，非OEM产品。

	2) 
	规格
	机架式服务器，满配置时机架高度≤2U。

	3) 
	处理器
	每节点配置≥2颗可扩展处理器，单颗处理器主频≥2.1GHz，核数≥32核，L3缓存≥160M，TDP≥270W。。

	4) 
	内存
	每节点配置≥16根32GB DDR5 4800MHz内存条，最大支持32个内存插槽。

	5) 
	存储
	每节点支持≥20块3.5"硬盘或45块2.5"硬盘，支持E1.S SSD和E3.S SSD，并配置≥2块480GB SSD，配置≥4块1.92TB SSD

	6) 
	网络
	每节点最大支持2个热插拔OCP3.0网络模块，并配置≥4个25Gb网口(含多模光模块)。

	7) 
	RAID卡
	配置≥1块/通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6，缓存≥2GB。

	8) 
	标准接口
	支持USB2.0，USB3.0，Type-C接口。

	9) 
	I/O扩展槽
	最大支持≥13个PCIE插槽。

	10) 
	电源和风扇
	配置1+1冗余电源，满配冗余风扇 。

	11) 
	管理功能
	支持KVM over IP：KVM over IP 功能，服务器开关机：远程控制服务器开关机，主要操作有 开机，关机，强制关机，重启；显示当前服务器开关机状态。

	12) 
	
	▲支持固件智能无感升级技术（IRUT），优化BIOS带外模块化升级，降低系统重启时间（提供证明材料）。

	13) 
	可靠性
	[bookmark: OLE_LINK5]★图像服务器MTBF平均无故障时间≥24万小时（提供证明材料）。

	14) 
	数据安全
	▲支持硬盘数据安全擦除功能（提供证明材料）。

	15) 
	冗余性
	▲支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动（提供证明材料）。

	16) 
	服务
	提供原厂3年7x24小时维保服务。

	17) 
	操作系统要求
	▲由原厂预装正版Linux操作系统，提供证明材料。

	18) 
	
	▲操作系统中软件密码模块符合GM-T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求；支持基于模块流的软件包源管理，支持基于yum module的模块安装与更新、实现应用软件及其依赖组件的高效安装与更新（提供证明材料）。



5.3 数据存档服务器（16台）
	序号
	指标项
	技术要求

	1) 
	品牌
	国内知名品牌，自主研发，非OEM产品。

	2) 
	规格
	机架式服务器，满配置时机架高度≤2U。

	3) 
	处理器
	每节点配置≥2颗可扩展处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz，核数≥16核，L3缓存≥37.8M，TDP≥195W。

	4) 
	内存
	每节点配置≥16根32GB DDR5 4800MHz内存条，最大支持32个内存插槽。

	5) 
	存储
	每节点支持≥20块3.5"硬盘或45块2.5"硬盘，支持E1.S SSD和E3.S SSD，并配置≥2块480GB SSD，配置≥4块1.92TB SSD，配置≥8块8TB SATA。

	6) 
	网络
	每节点最大支持2个热插拔OCP3.0网络模块，并配置≥4个25Gb网口(含多模光模块)。

	7) 
	RAID卡
	配置≥2块/通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6，缓存≥2GB。

	8) 
	标准接口
	支持USB2.0，USB3.0，Type-C接口。

	9) 
	I/O扩展槽
	最大支持≥13个PCIE插槽。

	10) 
	电源和风扇
	配置1+1冗余电源，满配冗余风扇 。

	11) 
	管理功能
	支持KVM over IP：KVM over IP 功能，服务器开关机：远程控制服务器开关机，主要操作有 开机，关机，强制关机，重启；显示当前服务器开关机状态。

	12) 
	
	▲支持固件智能无感升级技术（IRUT），优化BIOS带外模块化升级，降低系统重启时间（提供证明材料）。

	13) 
	可靠性
	★数据存档服务器MTBF平均无故障时间≥24万小时（提供证明材料）。

	14) 
	数据安全
	持硬盘数据安全擦除功能。

	15) 
	冗余性
	支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动。

	16) 
	服务
	提供原厂3年7x24小时维保服务。

	17) 
	操作系统要求
	▲由原厂预装正版Linux操作系统（提供证明材料）。

	18) 
	
	[bookmark: OLE_LINK2]▲操作系统中软件密码模块符合GM-T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求；支持基于模块流的软件包源管理，支持基于yum module的模块安装与更新、实现应用软件及其依赖组件的高效安装与更新（提供证明材料）。



5.4 GPU服务器（1台）
	序号
	指标项
	指标要求

	1) 
	品牌
	国内知名品牌，自主研发，非OEM产品。

	2) 
	规格
	机架式服务器，满配置时机架高度≤4U。

	3) 
	处理器
	每节点配置≥2颗可扩展处理器，单颗处理器主频≥2.9GHz，核数≥24核，L3缓存≥60M，TDP≥250W。

	4) 
	内存
	每节点配置≥16根32GB DDR5 4800MHz内存条。

	5) 
	存储
	每节点支持24块2.5或12块3.5寸 SAS/SATA硬盘，最大支持16块NVME或E3.S，并配置≥4块1.92TB SSD硬盘，配置≥2块20TB 7.2K SATA硬盘。

	6) 
	网络
	每节点配置≥4个25Gb网口(含光模块)。

	7) 
	扩展性
	同时支持≥8个双宽x16插槽，≥3个单宽x16插槽，支持≥2张内置标准RAID卡。

	8) 
	阵列控制器
	配置1块8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6，缓存≥2GB。

	9) 
	GPU
	★GPU服务器配置≥8块GPU加速卡，单块GPU卡满足下列参数：CUDA 核心数量≥10700，显存≥48GB，FP16（非稀疏化）≥140 TFLOPS（提供证明材料）

	10) 
	电源
	配置≥4个2200W热插拔电源，支持N+N电源冗余方式。

	11) 
	管理功能
	支持分析数据中心设备性能，全面监测和分析多个关键指标，为管理员提供有效的运维决策支持，支持服务器总功耗，出风口温度，五分钟系统负载，CPU使用率，内存使用率的性能预测。

	12) 
	操作系统
	[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK3]提供正版服务器操作系统，支持基于模块流的软件包源管理，支持基于yum module的模块安装与更新、实现应用软件及其依赖组件的高效安装与更新（提供证明材料）。

	13) 
	服务
	提供原厂3年7x24小时维保服务。



★和▲指标应在投标文件中提供技术支持资料。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。如需提供承诺函，应在投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，否则视为无效技术支持资料。

6. [bookmark: _Toc179884629]其他要求
(1) [bookmark: _Toc179884630]质保要求
所有软件、硬件需提供3年7x24小时原厂维保。30分钟电话响应，4小时上门，硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复，软件保修期内提供免费升级。提供完整的应急预案、巡检服务方案、培训服务方案、培训计划、培训师资、培训课程。
(2) [bookmark: _Toc179884631]方案要求
投标人应针对项目的总体设计技术路线、业务架构及系统架构进行说明。提供详细的实施进度计划、质量控制管理、风险控制方案。
(3) 验收标准
在用户和设备技术人员双方确认设备的各项技术指标均达到要求且运行正常后方可对设备进行验收。
根据采购方的要求，由供应商提供能够满足采购方验收指标要求，并且能够体现设备性能的测试验收方案，起草测试大纲，经采购方签字确认后，由采购方组织测试和验收。测试验收合格后，形成技术验收报告。
在测试过程中，出现设备产品性能指标或者功能不符合要求时，可经过再次测试，经过三次测试仍无法达到要求，采购方有权退货或者更换符合要求的产品，由此产生的费用由供应商承担。
(4) 驻场服务
要求投标人需提供≥1名工程师进行1年的5 x 8小时驻场服务，主要负责本设备日常巡检、硬件故障处置、用户使用问题处理、协助高性能计算过程中性能调优分析、管理平台运维工作。驻场工程师需要有二年以上云计算领域、人工智能领域、虚拟化领域从业经验并且提供认证证书优先考虑。投标人需承诺除非该工程师离职或招标人提出，否则不得另换他人。驻场期间由招标方安排日常工作。要求提供该工程师的姓名、社保证明及工作简历（含现职位说明、工作经历等）。
(5) [bookmark: _Toc179884632]供货时间
[bookmark: _Hlk170141954]合同签订后90天内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。安装步骤中产生的各类废弃物由供应商负责清理至SHINE指定位置。
(6) 制造商能力
服务器制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证证书的优先考虑。
GPU服务器制造商具备大模型开发及优化经验，具备大模型自研经验，能够提供集群优化、模型开发相关技术支持：能够提供自研大模型网站截图、用户手册、示例应用证明材料；能够提供自研开源大模型（参数量≥100B）。
(7) 投标人能力
投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、GB/T 27922售后服务认证证书的优先考虑。
